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Ersatzteile Replacement Parts Pieces détachées 
! Wert 
Pos. „Мо. д Bezeichnung Description Designation value 
valeur 
50 242 091 IC-Verstärker kpl. IC amplifier compl. ge ne IC compl. 

C 1010 224 607 2 Keramik Ceramic green 56 pF/500 V/10 96 

C 1011 217 863 1 Folie Foil à feuille 6,8 nF/400 V/20 96 

C 1012 226 459 1 Folie Foil à feuille ` 100 nF/100 V/ 5% 

C 1013 222219 1 Elyt Electrolytic chimique 4,7 HF/ 25V 

C 1014 222 499 1 Folie А Foil à feuille 0,22 uF/100 V/ 5% 

C 1015 222 498 2 Folie Foil : ' à feuille 33  nF/250 V/ 596 

C 1016 220 265 1 Elyt Electrolytic chimique 47 HEI 16V 

C 1017 210 905 51 Еоһе ` Foi à feuille 4,7 nF/160 V/20 % 

C 1018 222 498 `2 Folie Foil à feuille 33 nF/250 VI 5% 

C 1019 226 459 1 Folie Foil à feuille 0,1 uF/100 V/ 5% 

C 1020 216 664 1 Elyt r Electrolytic chimique 1 HEI 35V 

C 1021 220 531 3 Elyt Electrolytic chimique 100 HEI 16V 

C 1022 220 531 3 Elyt 3 Electrolytic chimique 100 HEI 16V 

C 1023 230 826 1 Keramik Ceramic céramique 470  pF/500 V/10 96 

C 1024 220 531 “8 Elyt Electrolytic ; chimique 100 HEI 16V 

C 1025 224 607 2 Keramik Ceramic > céramique 56  pF/500 V/1096 

C 1026 226 599 1 Keramik E |. Ceramic ` céramique 0,1 HEI 25V 

C 1027 241 280 1 Elyt - Electrolytic e chimique 470 pF 

C 1028 220 591 1 Keramik Ceramic céramique 220  pF/500 V/20 96 

IC1010 234 055 1 TCA 150 C TCA 150 C TCA 150 C 

P 1010 231 063 1 

P 1011 233 206 2 50 klin. 

P 1012 | 233 206 2 50 КӘ п. 

Р 1013 238 586 1 Steller Adjustment control ajustable 100 Quin. 

R 1010 226 975 1 39 kQ/0,25W/ 5% 

R 1011 226 535 1 4,7 М9//0,25 W/10 96 

R1012 | 217861 2 2,2 k(2/0,25 W/ 5% 

R 1013 224 605 1 18 kQ/0,25W/ 5% 

R 1014 220 547 2 8,2 kQ/0,25 W/ 5% 

R1015 | 220548 1 1 k$2/0,25 W/ 5% 

R 1016 216 352 1 6,8 kQ/0,25W/ 5% 

R1017 | 217861 2 2,2 kQ/0,25 W/ 5% 

R1018 | 224 590 1 220 k$2/0,225 W/ 5% 

R 1019 216 703 1 220 €2/0,25 W/10 96 

R 1020 227 375 1 22 D/0,50W 5% 
. R1021 | 220547 2 8,2 k€2/0,25 W/ 5% 

T 1010 226 825 1 BC 413C BC 413C BC 413C 
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Fig. 2  IC-Verstárker 242 091 (Leiterseite) 
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Fig.3 Netzplatte 234 141 (Leiterseite) 
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Technische Daten 


Phonochassis 
Plattenspieler Dual 421 


Eingangsempfindlichkeit 400 mV an 470 kQ 


Übertragungsbereich 
gemessen bei mechanischer 
Mittenstellung der 


Klangregler 20 Hz - 16 000 Hz + 3 dB 


Lautstärkeregler 
mit physiologischer Regelcharakteristik 


Frendspannungsabstand 
bezogen auf Vollaussteuerung = 42 dB 


Ausgangsleistung (gemessen an 4 0) 
Musikleistung 6 Watt 


Ausgänge 
Phono-Buchse 5-polig mit Umschalter 


Leistungsaufnahme ca. 25 VA 


Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 
bei 220 V im Leerlauf max. 25 mA 
bei 220 V und Vollast max. 60 mA 


(3,1 V an 4 Q) 


Betriebsspannung 


im Leerlauf 17,8 - 19,5 V 
bei Vollast 13 -15 V 


Ruhestrom 


nach ca. 3 Minuten 
an der Sicherung gemessen max. 5 mA 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 
Einstellung 


La 
Kl 


1 = Regler offen 
Regler in mechanischer Mittenstellung 
Regler zurückgedreht 

Regler 6 dB unter Vollaussteusrung 

30 = Regler 30 dB unter Vollaussteusrung 


Symmetrie der Endtransistoren 


tasty KL" 

1000 Hz einspeisen und den Verstärker bis 
zum Begrenzungseinsatz der Endstufe an- 
steuern. Mit R 19 die positiven und nega- 
tiven Halbuellen symmetrieren 


Lautstürkeregler 
Klangregler 








Ausgangsspannung und Klirrgrad 


Белу Ка 

1000 Hz einspeisen und den Verstürker auf 
3,1 V an 4 Q ansteuern. Der Klirrgrad muß 
bei dieser Ausgangsspannung unter 3 % lie- 
gen. 


Stromaufnahme 
im Leerlauf max. 35 mA 
Vollast max.130 mA 





Netzspannung 
umstellbar durch Austausch der Sicherung 


0,250 A träge 
0,125 A träge 


Sicherungen 110 - 125 V 
220 - 240 V 


Bestückung 4 Silizium-Transistoren 
2 Germanium-Transistoren 
2 Silizium-Dioden 
1 G-Schmelzeinsatz 0,5 A flink 
Zur Absicherung der Endstufe 


Lautsprecher 
6 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher 
4-5 Q Impedanz 


Abmessungen 310 x 125 x 335 mm (B x H x T) 
Geuicht ca. 5,1 kg 


Baß- und Höhsnanhebung, bz Absenkung 


La 1, Kl 1 
1000'Hz einspeisen, Ausgangssignal 100 mV 
an 4 Q. 





Höhenanhebung bei 10 kHz 13 - 17 dB 
Baßanhebung bei 100 Hz 13 - 17 dB 
Kl 3 

Höhenabsenkung bei 10 kHz 8 - 12 dB 
Baßabsenkung bei 100 Hz 8 - 12 dB 
Physiologische Lautstärkeregelung 

La 1, K12 


1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 3,1 V 
an 4 Q 

La 30 

Höhenanhebung bei 10 kHz 5- 8 dB 
Baßanhebung bei 100 Hz 8 - 11 dB 


Frequenzgang 

La 1, Kl 2 

1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 3,1 V 
an 4 Q. 


La 6 
Abueichung von der 0 dB - Linie zwischen 
100 Hz und 10 kHz max. + 2 bis - 3 dB 


Eingangsempfindlichkeit 
La 1, Kl 2 

1000 Hz einspeisen 

Erforderliche Eingangsspannung 

für 1 V Ausgangsspannung 90 - 110 mv 





Störspannung 
Ls 3, Kl 1 
Störspannung max. 2,5 mV 
La 1, Ki 1 
Stürspannung max. 10 mV 


Fig. 1 Verstärkerplatte 230 685 (Leiterseite) 















































Lautsprecherbuchse 
Loudspeaker jack 

Prise de haut-parleur 
Hernbrilla. conexion altavoz 


Fig. 2 Netzplatte 234 141 (Leiterseite) 
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Fig. 3 Anschlußplatte 234 139 (Leiterseite) 

















тКе rechter Kanal 
right channel 
сапе! droit 


со сола! dereche 
(к: linker Kanal 
lef! channel 
canal gauche 
EN \ 
H 








canal izquierdo 





IK rk PI с? 
e 


























varol 








AOSI 





























н 

id 
iow л 
anpogiaypasdane] 
































EM BRUN RA) 

woip und 
age зен 
үшеу supay 














DEEN 


ven 





190v. 

















Schaltbild 


4 


Fig. 












эн 


69AL 








Ersatzteile 








Pos. 
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Art.-Nr. 


Bezeichnung 


= 





234 
230 
230 
230 
234 
210 
230 
230 
230 
223 
223 
234 
230 
234 
210 
210 
234 
230 
230 
234 
234 
230 
230 
220 
223 
230 
230 
230 
210 
222 
234 
221 
210 
210 
231 
234 
230 


234 
209 
209 


224 
216 


227 
227 


230 
234 
213 


233 
233 
233 
231 
209 


231 
233 
233 


220 
224 
220 
220 
211 
224 
216 
216 
220 
211 
233 
224 
220 
216 


142 
004 
005 
003 
151 
287 
009 
479 
690 
532 
625 
143 
474 
144 
287 
586 
152 
693 
697 
153 
139 
991 
992 
141 
811 
683 
689 
687 
113 
010 
138 
989 
639 
367 
449 
252 
987 


141 
734 
717 


886 
651 


344 
344 


685 
137 
174 


205 
205 
205 
062 
856 


063 
206 
206 


539 
978 
543 
548 
202 
735 
352 
436 
589 
202 
202 
589 
598 
423 





Bodenschale kpl. ...... 
Halterung . 
Rahmen .. 
Schieber 
Werkbrett mit Blonde kpl. 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 13 
Drucktaste . 
Druckfeder . 
Netzschalter kpl. . 
Leuchtstab rot 
Sperrscheibe . 
Dackel s 
Kap, Е 
Griffteii kpi. 
Linsenblechschraube mit 
Scheibe 3,2 x 7 x 0,5 . 
Lautsprecher kpl. ..... 
Senkschraube 4 x 12 
Hutmutter ..... 
Lautsprecherkabel kpi. 
Anschlußteil kpl. . 
Zuergsteckdose 5-polig 
Lautsprechersteckdose . 
Netzkabel kpl. ....... 
Kabeldurchführung mit Zugentlastun 
Drehknopf für Netzschalter ... 
Drehknopf für Höhen und Tiefen . 
Drehknopf für Lautstärke . 
Lampenfassung E 10 ...... 
Glühlampe E 10/7 V/0,1 A 
Netztrafo kpl, .......... * 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 4 x 
Scheibe 4,2 x 10 x 0,5 
Sechskantmutter M 4 
Isolierplatte ..... 
Verpackungskarton kpl.  . 
Bedienungsanleitung ...... 


















































Netzplatte 
Netzplatte kpl. (ohne Trafo) .. 
G-Schmelzeinsatz T 0,25 A (110 V) . 
G-Schmelzeinsatz T 0,125 A (220 V) .. 


Papier-Kondensator 47 nF/250 Un/20 % 
Elyt-Kondensator 2200 uF/20 V 


Diode 1 N 4001 
Diode 1 N 4001 








Verstärker 


Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 4,2 x 13 . 
Verstürkerplatte kpl. ... 
G-Schmelzeinsatz F 0,5 A 


Transistor SC 109 B . 
Transistor SC 109 B 
Transistor SC 109 B 
Transistor BC 328 

Komplementür Transistorenpaar AC 


Potentiometer 1,3 MOhm log. 
Potentiometer 50 kOhm lin. 
Potentiometer 50 kOhm lin. 















Schicht-Uiderstand 47  kOhm/0,25 U/ 5% . 
Schicht-Uiderstand 3,3 MOhm/0,25 U/ 5 % 
Schicht-Uiderstand 12 kOhm/0,25 U/ 5 $ . 
Schicht-Uiderstand 1 kOhm/0,25 W5% 
Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,25 U/ 5 € 
Schicht-Uiderstand 68 ` k0hm/0,25 U/ 5% . 
Schicht-Uiderstand 6,8 kOhm/0,25 U/ 5 < 
Schicht-Uiderstand 5,6 k0hm/0,25 U/ 5 X 
Schicht-Uiderstand 680 ^ 0hm/0,25 U/ 5 < 
Schicht-Uiderstand 10 k0hm/0,25 U/ 5 X 
Schicht-Uiderstand 470 kOhm/0,25 U/ 5 % 
Schicht-Uiderstand 100 kOhm/0,25 U/ 5 X . 
Schicht-Uiderstand 330 0hm/0,25 U/ 5 % 
Schicht-Uiderstand 33 КОһп/0,25 U/ 5 % 
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
R 15 216 436 | Schicht-Uiderstand 5,6 k0hm/0,25 2 
R 16 233 203 | Schicht-Uiderstand 6,8 Ohm/0,25 1 
R 17 220 598 | Schicht-Uiderstand 330 Оһп/0, 25 3 
R 18 220 598 | Schicht-Uiderstand 330 Оһп/0, 25 3 
R 19 224 591 Einstellregler 500 — Ohm ........ 1 
+ 217 862 | Keramik-Scheiben-Kondensator 22 1 
e. 210 918 | Folien-Kondensator 10 2 
Бела 220 551 Folien-Kondensator 33 2 
Бу 4 211 027 | Elyt-Kondensator 1 2 
eos 220 551 Folien-Kondensator 33 2 
Ce 217 981 Folien-Kondensator 4,7 2 
ENT. 217 981 Folien-Kondensator 4,7 2 
6:18 233 204 | Elyt-Kondensator 32 1 
Ge 294 211 027 | Elyt-Kondensator 1 2 
с 10 224 607 | Keramik-Scheiben-Kondensator 56 1 
C 11 203 474 | Keramik-Scheiben-Kondensator 680 1 
С 12 224 598 | Elyt-Kondensator 470 1 
C 14 210 918 | Folien-Kondensator 10 2 

Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung 

und Fehlersuchtabelle für den halbautomatischen 

Plattenspieler Dual 421 sind der Service-Anlei- 

tung Dual 421 zu entnehmen. 





Änderungen vorbehalten! 
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Ersatzteile Replacement Parts Ріёсеѕ détachées 
| e ы | ; = | - -- 
Art-Nr. | Anzahl Wert 
Pos Part. No. | Qty Bezeichnung Description ignation | alue 
Réf | Quant valeur 
IC-Verstärker IC Amplifier Amplificateur IC 
50 | 242091 1 IC-Verstärker kpl IC amplifier compl. | Amplificateur IC compl 
= Keramik céramique 56 F/500 V/10 96 
1 ille F/400 V/20 9 
1 ouill F/100 v/ 5% 
1 chimique 
1 өші 
2 à feuille 
2 1 chimique | 
210905 1 à feuille 
222 498 2 Foil 3 feuill 
226 459 Foil à feuille | 
216 664 Electrolytic himique | 
220 5: Electrolytic chimique 
| 220 531 Electrolyti chimique HEI 16 V 
326 Cerami céramique pF/500 У/10% 
| 220 531 3 Electrolytic chimique ШЕ/ 16 V 
224 607 2 Cerami 'éramique | pF/500 V/10 % 
226 599 1 Cerami céramique | ur у 
241 280 1 Electrolytic chimique | БР 
220 59 1 Keramik | Сеат éramique pF/500 V/20 
| 
1С1010 234 055 T | TCA 150 C TCA 150 С TCA 150 C 
P 1010 | 231063 1 
Р 1011 233 206 2 50 kQlin 
P1012 | 233206 2 50 КО 
P1013 | 238586 1 Steller Adjustment control | ajustable 100 lin 
226 975 1 39 0,25 W/ 5 
226 535 | 4,7 0,25 W/10 
217861 2 22 /0,25 W. 
| 224 605 1 18 5 W/ 
R 1014 220 547 2 | | 82 k2/0,25 w, 
R1015 | 220548 1 kQ/0,25 wi 
R101 216 352 1 | 6,8 k£2/0,25 wi 
R 1017 217 861 2 22 /0,25 W/ 
В1018 224 590 1 220 к5/0,25 W/ 
R 1019 216 703 1 220 Q2/025 WI 
R 1020 227 375 | 1 22 /0,50 W/ 
| R 1021 0 547 2 8,2 kQ/0,25 W/ 
| T 1010 226 825 1 BC BC413C BC 413C 
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Änderungen vorbehalten 
110—220 v~ 7v ‘Alterations reserved. 
ОЛА Sous réserve de modifi 
Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 (1/V) gegen Masse. 4-1 Reservado d derecho саст 


Ausgabe 2/ Februar 1977 
































Fig. З  Netzplatte 234 141 (Leiterseite) 
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